
CMOS
2400万
5696*4272
单页文件≤A3；已装订书籍≤A4
0秒
≈1.2秒/双页
24位
JPG、PDF、TXT
USB 2.0 High-Speed
自然光+LED补光
二挡可调
支持
定焦
支持PC软件触发、设备机身按键、外接手按键、脚踏键四种方式
3束激光
32bit MIPS
480MHZ
支持（金属材质）
支持
支持
支持
支持，可拆卸
支持，可拆卸
电源适配器，输入100-240V，50/60Hz； 输出9V/1.5A
支持
支持（展平自动左右分页与展平左右不分页）
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
彩色模式、灰度模式、黑白模式、证件底纹、白纸印章、无优化等六种
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、海光等通用、专用版本
银河麒麟（通用、专用版）、中标麒麟、中科方德（通用、专用版）、UOS、一铭等操作系统
505*520*425mmmm（长*宽*高）
4.8KG（净重）
设备主体、侧补光灯、数据线、电源适配器、手按键、脚踏键、多功能文档操作台、专用指套/压书片、
专业影像扫描棚、专业影像扫描台、光盘、入门指南、产品使用手册、保修卡、合格证等

规格及包装清单

感应器类型
像素
分辨率
拍摄幅面
预扫时间
扫描速度
图像色彩
静态文件输出格式
USB类型
扫描光源
顶部LED补光灯
侧方位补光灯
对焦方式
拍摄方式 
激光辅助
CPU
主频
V型托书台
多功能操作文稿台
移动滑槽
封皮挡片
专业影像扫描棚
专业影像扫描台
电源类型
曲面展平
自动左右分页
残缺页面补全
辅助处理
自动清除手指/压书片
文字方向识别
OCR 文字识别
智能纠偏、裁边
单页裁剪
多目标裁剪分别输出
框选区域扫描
正反面/左右面合成扫描
添加水印
色彩模式优化
去网纹
去噪点
批量检测空白页
孔洞填充
批量规格化
背景色设置
输出文件大小设置
CPU适配
系统支持 
产品尺寸
产品重量
包装清单
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独有的CZUR扫描配置，细节体现专业

配套专业影像扫描棚、专业影像扫描台，
为用户呈现了一款安全、高效、节能、实用的新型办公输入外设设备。

更符合人体工程学的贴心结构设计
（V 型操作文稿台、兼容各种档案厚度的移动滑槽，

解决大小幅面不一扫描问题的封皮挡片等）

系统支持银河麒麟（专用+通用版本）、
中 标 麒 麟 、中 科 方 德（专 用 + 通 用 版
本）、UOS、一铭等。
CPU适配飞腾（专用+通用版本）、海光

（专用+通用版本）、龙芯（专用+通用版
本）、兆芯（专用+通用版本）、鲲鹏等。
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